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1 总则

1.1 本规范根据国家环境保护局18号令《电磁辐射环境保护管理办法》及《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）制定。

1.2 本规范制定的目的在于指导500KV超高压送变电工程电磁辐射环境影响报告书的编写，统一格式及规范内容。

1.3 本规范适用于500KV超高压送变电工程电磁辐射环境影响的评价。也可参照本规范应用于110KV、220KV、及330KV送变电工程电磁辐射环境影响的评价。

1.4 500KV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价分为初步评价和最终评价两个阶段。初步评价报告书应在获得工程项目规划建设许可文件（证）后进行。最终评价报告书的项目运行后一年左右完成。

1.5 初步评价报告书以相关调查资料、类比测量以及理论计算为主，对项目的电磁环境影响作出预测。最终评价报告书应以本项目设施正常运行时环境监测规定的实测数据为准作出实际环境影响评价。

1.6 电磁辐射环境影响报告书是一个独立的、完整的、正式的有法律效力的技术文件，须由持有电磁辐射环境影响评价专项证书的单位和有资格的技术人员编写。

1.7 电磁辐射环境影响报告书可由项目建设方委托有资格的单位编写，并对报告书负责。

1.8 电磁辐射环境影响报告书的编制费和评审费由项目建设方纳入建设费用。

2 500KV超高压送电工程电磁辐射环境影响初步评价报告书编制的主要章节和内容。

2.1 前言

2.2 编制依据

2.2.1 项目名称、规模及基本构成

2.2.2 评价凭据

2.2.2.1 采用的国家标准、规范名称及编号

2.2.2.2 采用的行业标准、技术导则名称及编号

2.2.2.3 项目建议书及批复文件

2.2.2.4 项目可行性研究报告有关文件名称及文号

2.2.2.5 环境影响评价大纲及国家环境保护总局对环境影响评价大纲的批文

2.2.2.6 环境影响报告书编制委托书

2.2.2.7 城市规划批准文件

2.2.2.8 关于执行环境标准的认定文件

2.2.2.9 其他（包括利用国际金融组织贷款的有关文件等）

2.2.3 电磁辐射环境影响和保护目标

2.2.3.1 电磁辐射环境影响

    分别按变电所和送电线路在施工期和运行期的电磁辐射环境影响进行说明。

2.2.3.2 环境保护目标

    具体列出本项目电磁辐射环境影响敏感点的名称、分布和特征。例如医院、学校、居民区、通信、导航和军事设施等。

2.2.3.3 对敏感点部门初步协调结果

    列出协调部门名称，给出初步协调结果（合同或议向）。

2.2.4 评价范围和评价标准

2.2.4.1 评价范围

    以送电走廊两侧30m带状区域、变电所址为中心的半径500m范围内区域为工频电场、磁场的评价范围。

    以送电线路走廊两侧2000m带状区域、变电所围墙外2000m或距最近带电构架投影2000m内区域为无线电干扰评价范围。

2.2.4.2 评价标准

    公众总受照剂量（包括已有电磁辐射背景影响和拟建项目设施可能或已经造成影响之和）不应大于国家标准《电磁辐射防护规定》（GB8702-1988）的规定。对于单个项目的影响可取上述标准中场强限值的或功率密度限值的1/2。 

    对于高压送电线路的无线电干扰限值根据国家标准《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定在距边相导线投影20m距离处、测试频率为0.5MHz的晴天条件下不大于55dB(μV/m)。

    对各种业务用无线电台干扰影响限值见附录D（标准的附录）有关国家标准相应规定。

    关于超高压送变电设施的工频电场、磁场强度限度值目前尚无国家标准。为使于评价，根据我国有关单位的研究成果、送电线路设计规定和参考各国限值，推荐暂以4KV/m作为居民区工频电场评价标准，推荐应用国际辐射保护协会关于对公众全天辐射的工频限值0.1mT作为磁感应强度的评价标准。待相应国家标准发布后，以其规定限值为准。

2.3 项目概论

    项目建设的必要性，变电所、送电线路的路径及组成，主要设计指标，投资情况等。

2.3.2 电磁辐射污染源分析

    电磁辐射源分析，污染区位置。

2.4 环境概论

2.4.1 自然环境

2.4.2 生态环境

2.5 电磁辐射环境影响评价

2.5.1 电磁辐射现状调查

    现有送电线路、变电所电压等级、电流、设备容量、架线形式、走向调查。

    电磁辐射（包括电场、磁场和无线电干扰场）现状水平和分布情况的实际测量。

2.5.2 模拟类比测量

    利用类似本项目建设规模、电压等级、容量、架线形式及使用条件的其它已运行送电线路、变电所进行电磁辐射强度和分布的实际测量，用于对本项目建成后电磁环境定量影响的预测。

    送电线路的测量是以档距中央导线弛垂最大处线路中心的地面投影点为测试原点，沿垂直于线路方向进行，测点间距为5m，顺序测至边相导线地面投影点外50m处止。分别测量离地1.5m处的电场强度垂直分量、磁场强度垂直分量和水平分量。

    变电所的测量应选择在高压进线处一测，以围墙为起点，测点间距为5m，依次测至500m处为止。分别测量地表面处和离地1.5m处的电场强度垂直分量、磁场强度垂直分量和水平分量。

    无线电干扰电平的测量应分别在送电线路、变电所测试路径上以2nm处测量。其中n=0，1，2，...11等正整数。

    根据本项目送电线路的架线型式、架设高度、线距和导线结构等参数计算送电线路形成的工频电场强度值、磁场强度值和无线电干扰场强值。

    电场强度值的计算按附录A所述方法进行。

    磁场强度值的计算按附录B所述方法进行。

    无线电干扰场强值的计算按附录C所述方法进行。

2.5.4 电磁环境影响初步评价

2.5.4.1 运行期电磁辐射强度预测

    由2.5.1、2.5.2及2.5.3所得电磁辐射强度和分布结果分析本项目运行期电磁辐射影响的增量和环境电磁强度的总量。

2.5.4.2 健康影响的预评价

    由2.5.4.1的电磁辐射预测值，根据评价标准对人体健康影响作出预评价。

2.5.4.3 无线电干扰影响的预评价

    由2.5.4.1的无线电干扰预测值，根据评价标准作出主要对接收电视信号和军用无线电设备的无线电干扰影响预评价。亦应注意到对邻近无线通信、电台、导航等台站的干扰影响。如可能造成影响时，应提出消除干扰的有效措施。

2.5.5 其他环境因子影响的预评价

    根据项目建设在施工期和运行期的具体情况，对自然环境、生态环境（包括动、植物自然保护区）、社会环境、生活质量环境（包括风景名胜和景观等）的影响进行预评价。

2.6 环保措施及建议

2.6.1 送电线路领近居民区及敏感区

2.6.2 变电所邻近居民区及敏感区

2.6.3 送电线路与铁路、公路的交叉跨越

2.6.4 移民安置

2.7 环境经济损益分析

2.7.1 收益部分分析

    运行后环保投资产生的经济效益、环保效益和社会效益的分析。

2.7.2 投入部分分析

    本建设项目环保设施的直接和间接投入资金分析。

2.7.3 环境经济损益统计

2.8 公众参与

2.8.1 送电线路径选线过程中的公众参与

2.8.2 专项调查的公众参与

2.8.3 公众参与调查结果

2.9 结论

2.9.1 项目建设必要性简述

2.9.2 项目及环境概况

2.9.3 环境影响评价

2.9.4 环境保护主要技术指标及设施

2.9.5 存在问题和建议

3 500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响最终评价报告书编制的主要章节和内容

3.1 前言

3.2 编制依据

3.2.1 项目名称、规模及基本构成

    本建设项目全部或分阶段竣工验收规模和基本构成情况。实际建成规模与初步评价报告书所述的差异情况。

    项目建设环境条件变动的说明。

    项目实际建成规模、构成与设计的变动说明。

3.2.2 评价依据

    本项目电磁辐射环境影响初步评价报告书简要说明。

    国家环境保护总局对初步评价报告书的批复及文号。

    因项目规模、构成变动引起的环境影响评价内容的增删情况。

    有别于初步评价报告书中其他内容引起的环境影响评价内容的增删情况。

3.2.3 电磁辐射环境影响和保护目标

    运行期电磁辐射实际影响说明。

    电磁辐射实际影响敏感点的分布、名称和相对位置（必要时可附图说明）。

3.2.4 评价范围、评价标准

    简述初步评价报告书的相应部分。

    重点说明与初步评价报告书关于评价范围、评价标准的变动部分。

3.2.5 电磁辐射环境实际测量

    对应初步评价报告书中未变化的工程设施应按原测量项目进行设施正常运行时环境影响的实际测试。

    对应初步评价报告书中的发生变动的工程设施应确定测量项目后在该设施正常运行时，按有关规定进行环境影响的实际测试，受条件限制不能实测时，应作类比测量或理论计算。

3.2.6 运行期实际环境影响评价

    由3.2.5电磁辐射环境实际测量结果核证初步评价报告书和设计文件预测值，当差异较显著时，应分析原因。

    若实测时设施未全功率运行，则应作出全功率运行时的附加影响。

    评价本工程项目全部（或分阶段）设施投入运行后环境电磁辐射的增量和总量。

    评价实际电磁辐射对人体健康的影响。

    评价无线电干扰影响。如对敏感点未满足国标、军标规定限值要求造成干扰时，应采取措施消除干扰影响，并妥善解决既成干扰影响情况。

    评价其他环境因子的影响。

3.2.7 环保效益实际分析

    送电线路邻近居民区及敏感区环保影响实际减缓措施和投资。

    变电所邻近居民区及敏感区环保影响实际减缓措施和投资。

    移民安置落实。

    环保效益、经济效益和社会效益的实际分析。

3.2.8 结论

    评价结论。

    存在问题和对策。

　

